
 

EA-140-01/LED 地埋灯

一、产品尺寸：

二、产品特点：

1、极窄边框、极简灯体拥有外观设计专利符合现代工业美学标准；

2、双防水呼吸阀设计加强散热性能、彻底解决水雾问题；

3、防眩光系统采用0.2mm精密格栅偏85〫精准切光专利技术；

4、独特的偏配光设计+马蹄形发光面呈现最佳出光效果；

5、采用压铸铝灯体及复合金属高效热传导专利技术；
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灯具参数
 

光源参数
 

灯罩材质/颜色

防护等级

芯片

光源规格

 

其它参数

钢化玻璃

IP67全结构防水

18W /24W 

80lm/w（白光）

线材规格

Cree / OSRAM

XTE / 3535

5芯橡胶线（电源线1mm²
信号线0.3mm²）

压铸铝合金灯体
(氧化哑黑或定制颜色) 灯体材质/颜色

光束角 10、20、30、45、60

配光参数

光色

LED寿命

单色/双色/RGBW

50000小时

三、基本参数

EA-140-01/LED 地埋灯

可连续串接5PCS

GB7000.1-2015
GB7000.213-2008
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灯具功率

输入电压 DC24V/AC220V

防水接头0.9 IP67防水接线柱

连接器 直径1.5mm镀金实心插针

出线长度 300mm

安装支架 塑胶预埋件

ON-OFF/DMX512

-30℃~+35℃

1.16KG
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